
電力メーターマーケット

› カスタム電子部品の設計と製造におけるエン
ジニアリングの専門知識

› 短納期かつ大量生産可能な製造ライン

› 効率的かつ費用効果の高いサプライチェーン
管理のためのグローバルな調達および製造拠
点

› コネクタと端子のエンジニアリング

› 大量の順送金型プレス

› UL、CSA、IEC、TÜVおよびVDE規格に関する
経験

› 機械工学および電子部品のパッケージング

› 3Dソリッドモデリング設計

› プラスチック成形能力

› ワイヤの前処理およびワイヤハーネス

› 組み立て

› 短納期試作品製造

› ガラス-金属封着

› レーザー溶接

› 磁性部品

› エンジニアリング

› 電力供給装置およびその他のシステムのエン
ジニアリング

› 52ゲージ～8ゲージおよび箔巻き磁性部品

› ラミネート加工など、あらゆるコア形状およ
びコア形式の巻き付けと組み立て

› センサーとリードスイッチのエンジニアリン
グ

› 軍事/航空宇宙、自動車、その他の産業向けに
テスト機能が完備されたラボを必要に応じて
提供

STANDEXの能力

電力の需要は増え続けており、発電能力

の強化だけでなく、現在消費者に供給さ

れている電力の利用のさらなる効率化も

求められています。この目標を達成する

ため、電力会社は家庭や仕事場で電力が

どのように使用されているかを測定、監

視、収集、および分析できる「スマート

メーター」を導入しようとしています。

スマートメーターの多くは、リモートで

の電源のオン／オフや改ざん検出回路な

どの追加機能を備えています。

Standex Electronicsは、このようなスマートメー

ターの目標の達成に役立つ最先端のテクノロジー

を提供します。応用例としては、リモートのオン

／オフシステムが正常に機能しているかどうかを

間接的に検知するリードスイッチベースのセンサ

などがあります。リードスイッチセンサは一般的

にフィードバックループの一部として、メーター

がコマンドを正しく実行したことを確認する信号

を電力会社の管理センターに送信します。電力が

関わる事項にエラーは許されないのです。

リードスイッチベースのセンサーは改ざん防止回路で

使用します。この機能はスマートメーターと従来の

メーターの両方の用途で、電力会社からよく求められ

るものです。ほとんどのメーターは人の手が届く場所

に設置されるため、堅固な電力網を作るには改ざん防

止機能が欠かせないのです。

Standexは、電力を監視するためのカスタムの電流検出

トランス、インダクター、およびチョークの設計と製

造においても世界をリードしています。今後はホーム

エレクトロニクス、家電製品、および電力管理システ

ムの一部となるその他の装置の電力消費の測定などに

応用していきます。電力の使用方法についての理解を

深めることで、さらに賢く効率的に電気を利用できる

ようになります。

スマートな電気回路にはStandex Electronicsの製品と

能力が必要なのです。



• 熱衝撃試験（-70℃～200℃、LN2ブーストは5分未満の気温回復時間を保証）
• 温度サイクル試験（-68℃～177℃）
• 湿度試験（-18℃～93℃、98%のRH、サイクル温度または定常状態）
• 振動試験（正弦波またはランダムプロファイル、1” pk-pk変位、加速度0～80G、5～2000Hz）
• 落下衝撃試験（半正弦波50G-11ms、半正弦波1500G-0.5ms、またはノコギリ波100G-6ms）
• 高温試験（最大260℃）
• 塩水噴霧試験
• はんだ付け性試験

多様な近接および液面感知
用途向けのリードスイッチ

PC搭載の低コスト
電流検出トランス

照明用途向けのラボ試験能力

ガラス破損検知器
および計測用途向け
のSMDパッケージ

あらゆるニーズに対応する
カスタム部品


