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Über uns
Standex Electronics ist weltweiter Marktführer für Design, Ent­
wicklung und Produktion von Standardversionen und Sonderan­
fertigungen von elektromagnetischen Bauteilen wie Magnet­
produkten auf der Basis von Reed Schaltern. Diese arbeiten 
unermüdlich und zuverlässig in Fahrzeugen, Sicherheitstechnik, 
Haushaltsgeräten, medizinischen Geräten, Telekommunikations­
mitteln und Industriesystemen unterschiedlichster Art. Schalter, 
Sensoren, Relais und Magnetkomponenten von Standex Elec­
tronics finden Sie in diesen und vielen weiteren Anwendungen, 
denn wir stehen für: Custom Engineered Solutions for Tomorrow. 
Unsere Arbeit und unser Engagement beschränken sich nicht nur 
auf unser Entwicklungs- und Fertigungs- Knowhow zur Herstel­
lung präziser und langlebiger Produkte. Wir investieren aktiv in 
unsere Mitarbeiter und Umgebung, sowie in die Gesellschaft. Wir 
repräsentieren mehr als nur ein Firmenlogo für eine Reihe unter­
schiedlicher Produkte - wir sind stets für Sie da.

Standex Electronics 
auf einen Blick

Börsennotiert 
Division der Standex Internatio­
nal Corporation (NYSE: SXI)

Fairfield, OH 
Hauptsitz

Global  
mehrere Produktionsstätten in 
Nordamerika, Europa und Asien

Kernkompetenz 
ein umfassendes Produktport­
folio an Standard und kunden­
spezifischen Lösungen

$300M+  
Umsatz im Jahr

1,600+  
hochqualifizierte Mitarbeiter-/
innen

70+  
Jahre Innovationskraft

Unser Leitbild

PARTNER // ZUSAMMENARBEIT
Wir arbeiten mit unseren Kunden eng zusammen, 
gehen mit ihnen strategische Partnerschaften ein und 
unterstützen sie mit unserer Erfahrung, unserem Team 
und weltweiten Produktions- und Entwicklungsstandorten. 

SOLVE // VERSTEHEN
Wir nehmen Herausforderungen an und finden durch 
unser technisches Knowhow und andere Ressourcen 
die passende Lösung für Ihr Bedürfnis.

DELIVER // QUALITÄT
Wir helfen Ihnen, indem wir Lösungen und  
Produkte anbieten, die speziell Ihren  
Anforderungen entsprechen. 

PARTNER | SOLVE | DELIVER®

StandexMeder Electronics GmbH

Friedrich-List-Str. 15

78234 Engen-Welschingen

+49 (0) 77 33 9253-200

salesemea@standexelectronics.com

Standex Electronics
Hauptsitz
4150 Thunderbird Lane
Fairfield, OH 45014 USA
+1.866.782.6339
info@standexelectronics.com



Mexico

Bristol, WI

Fairfield, OH (HQ)

Rockledge, FL

Concord, NH

United Kingdom

Germany

China

India

Japan

Hauptmärkte & 
Anwendungen

•	Luft- & Raumfahrt
•	Alternative Energien
•	Automobil / Verkehrsmittel
•	Nutzfahrzeuge

•	Versorgungsbetriebe, Smart Grid
•	 Industrie
•	Test- & Messtechnik
•	Schutz & Sicherheit

•	Energieversorgung
•	Füllstandserkennung
•	Lebensmitteltechnik
•	Medizin

•	Haushaltsgeräte
•	Lüftungs- & Klimatechnik
•	Hobby/Freizeit
•	Beleuchtung

Produktlösungen

REED  
SCHALTER

SENSOREN

REED RELAIS

MAGNETISCHE 
PRODUKTE

Technische Fähigkeiten
PRODUKTION

•	 Automatische Optische Inspektion (AOI)
•	 Automatische Reed Schalter-Prüfung und 

-Sortierung
•	 Automatische SMD-Bestückung mit 

optischer Inspektion
•	 Reed Schalter-Produktion & Sensor 

Verpackung
•	 Reflowlöttechnologie
•	 Thermoplastisches Formen & 

Transfermolding
•	 Hot-Melt-Niederdruckspritzguss-Verfahren
•	 Spulenkörper- und Ringkernbewicklung
•	 Entwicklung und Produktion von 

Transformatoren
•	 Kabelkonfektionierung & 

Kabelbaummontage
•	 Zwei-Komponenten-Verguss
•	 Selektivlöttechnologie
•	 Plasmaoberflächenbehandlung
•	 Lean Management

•	 Edelstahl-, Metall- und 
Kunststoffherstellung

•	 Hauseigener Werkzeugbau

ENTWICKLUNG

•	 Entwicklung elektronischer und 
magnetischer Sensoren

•	 Schaltungsentwicklung und 
Leiterplattendesign

•	 3D Scanning von Schaltpunkten
•	 3D CAD Darstellungen
•	 EMS Software für magnetische 

Simulationen
•	 Mechanische-, Thermische-, 

Festigkeitsanalyse
•	 Formflusssimulation
•	 APAQ Projektmanagement

QUALITÄTS- / LABORMERKMALE

•	 AS9100, ISO9001 & IATF16949 zertifiziert
•	 ITAR Zulassungen

•	 Erfüllen behördlicher Auflagen
•	 Erstbemusterung gemäß PPAP
•	 SPC Datenerfassung
•	 RoHS, REACH, UL, AEC-Q200, ATEX & IECEx

TEST- & MESSTECHNIK

•	 Hochspannungs- / 
Teilentladungsprüfgeräte

•	 Spezielle Labor- und Testausrüstung 
wie: Netzwerkanalysator, Nanovoltmeter, 
Gauss- / Teslameter, Fluxmeter, 
Picoamperemeter

•	 Volllast- und Temperaturanstiegstest
•	 2D / 3D-Mikrofokus-Röntgeninspektion
•	 Digital- Mikroskop Inspektion
•	 Burn-In und Lebensdauertest
•	 Temperaturwechsel- und Klimatest
•	 Feuchtigkeit-, Salzsprühnebel und 

Lötbarkeitstest
•	 Feuchtigkeitsbeständigkeit und 

Dichtheitsprüfung

Standorte
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UNSERE PRODUKTE SIND ZERTIFIZIERT*

Getestet nach AEC-Q200
In Übereinstimmung mit UL, CSA, EN60950, VDE, BABT 223ZV5,
ATEX & IECEx, RoHS, REACH-Zulassungen (*gilt nicht für alle Produkte)

ELEKTRISCHE & MECHANISCHE VORTEILE
Fähigkeit zum Schalten bis 10 000 Volt
Schaltströme bis 5 A möglich
Minimalspannung von 10 Nanovolt können ohne Verluste geschaltet oder 
transportiert werden
Ströme von 1 Femtoampere können ohne Verluste geschaltet oder transportiert 
werden
Fähigkeit, Signale bis 7 GHz ohne nennenswerte Verluste zu schalten
Isolationsspannung über den geöffneten Kontakt bis 1015 Ohm
Kontaktwiderstand im geschlossenen Zustand typ. 50 mOhm
Verharrt im geöffneten Zustand ohne jegliche externe Leistung
Bistabile Schaltfunktion möglich
Schließzeit ca. 100 bis 300 μsec
Arbeitsbereich –55°C und 200°C
Fähigkeit, in allen Arten von Umgebungen zu arbeiten
Schockresistenz bis 200 g
Einsetzbar bei Vibrationen von 50 Hz bis 2000 Hz bei 30 g
Lange Lebensdauer – Schaltspiele weit über 109
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Selection Guide

Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Arbeits­
bereich

Schaltlast Schaltspannung 
(V)

Schaltstrom
 (A)

Gesamtlänge 
(mm)

Glaslänge  
(mm)

Durchmesser  
Anschlüsse  

(mm)

Arbeits­
temperatur

Spezielle Merkmale Einhaltung

GP400

A  S TA N D E X  E L E C T R O N I C S  B R A N D

10-20 mm

(A) SPST-NO 7~30 10 180 0.5 2.125" (54.0) 0.394" (10.0) 0.017" (0.43) -40 to 125
Miniatur,  

Hochleistung

GP501 (A) SPST-NO 10~35 10 200 0.5 2.125" (54.0) 0.500" (12.7) 0.017" (0.43) -40 to 125 Miniatur, Hohe Stabilität

GP560 (A) SPST-NO 10~50 10 200 1.0 2.125" (54.0) 0.559" (14.2) 0.023" (0.60) -40 to 125 Miniatur, Hohe Stabilität

PR560 (A) SPST-NO 20~40 10
100 VDC/
250 VAC

1.0 2.125" (54.0) 0.599" (14.2) 0.023" (0.60) -40 to 130 Hochspannung

GP100 (A) SPST-NO 10~40 10
100 VDC/ 
150 VAC

1.0 2.125" (54.0) 0.799" (20.3) 0.023" (0.60) -40 to 125
Mittlere Leistung,  

Hochleistung

NL126 (A) SPST-NO 20~50 50
200 VDC/ 
150 VAC

1.5 2.125" (54.0) 0.799" (20.3) 0.027" (0.70) -40 to 130 Lampenlast

PR126 (A) SPST-NO 20~50 70
300 VAC/
200 VDC

1.5 2.125" (54.0) 0.799" (20.3) 0.027" (0.70) -40 to 130 Hochspannung

KSK-1A80 A  S TA N D E X  E L E C T R O N I C S  C O M PA N Y

< 8 mm
(A) SPST-NO 10~40 10 170 0.5 1.410" (35.8) 0.275" (7.0) 0.011" (0.30) -40 to 130

Ultraminiatur, Kleine Hysterese, 
Hohe Lebensdauer

KSK-1A87

A  S TA N D E X  E L E C T R O N I C S  C O M PA N Y

9-14 mm

(A) SPST-NO 10~40 10 200 0.4 1.405" (35.7) 0.393" (10.0) 0.015" (0.40) -40 to 130 Miniatur, Hohe Lebensdauer

KSK-1A35 (A) SPST-NO 10~40 20 200 1.0 1.358" (34.5) 0.413" (10.5)
0.047" (1.20) 
0.008" (0.20)

-40 to 130 Miniatur, Flache Anschlüsse

KSK-1A35/1 (A) SPST-NO 10~40 50 500 2.0 1.358" (34.5) 0.413" (10.0)
0.047" (1.20) 
0.008" (0.20)

-40 to 130 Miniatur, Hochspannung

KSK-1A31 (A) SPST-NO 10~40 50 500 2.0 1.614" (41.0) 0.433" (11.0) 0.019" (0.50) -40 to 130 Miniatur, Quecksilber

KSK-1A46 (A) SPST-NO 10~40 10 200 0.5 1.744" (44.3) 0.472" (12.0) 0.019" (0.50) -40 to 130 Miniatur,  
Kleine Hysterese

KSK-1A66 (A) SPST-NO 10~40 10 180 0.5 1.744" (44.3) 0.551" (14.0) 0.019" (0.50) -40 to 130 Miniatur,  
Hochleistung Automobil

KSK-1E66 (E) Bistabil 30~40 10 100 0.5 1.744" (44.3) 0.551" (14.0) 0.019" (0.50) -40 to 130
Hochstrom, 

Hochleistung Automobil

Reed Schalter
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Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Arbeits­
bereich

Schaltlast Schaltspannung 
(V)

Schaltstrom 
(A)

Gesamtlänge 
(mm)

Glaslänge  
(mm)

Durchmesser  
Anschlüsse  

(mm)

Arbeits­
temperatur

Spezielle Merkmale Einhaltung

KSK-1A66/3

A  S TA N D E X  E L E C T R O N I C S  C O M PA N Y

9-14 mm

(A) SPST-NO 10~40 10 200 0.5 1.744" (44.3) 0.551" (14.0) 0.019" (0.50) -40 to 130 Hochleistung,  
Miniatur

KSK-1C90F (C) SPDT 15~45 10 175 0.5 2.145" (54.5) 0.551" (14.0) 0.019" (0.55) -40 to 130
Miniatur, Wechsler,  
Anschluss Gerade

KSK-1B90U (B) SPST-NC 15~45 10 175 0.5 2.169" (55.1) 0.551" (14.0) 0.019" (0.55) -40 to 130 Wechsler

KSK-1C90U (C) SPDT 15~45 10 175 0.5 2.169" (55.1) 0.551" (14.0) 0.019" (0.50) -40 to 130 Miniatur, Wechsler

KSK-1A55

A  S TA N D E X  E L E C T R O N I C S  C O M PA N Y

16-21 mm

(A) SPST-NO 15~60 50 100 0.5 1.736" (44.1) 0.649" (16.5) 0.023" (0.60) -40 to 130 Lampenlast

KSK-1A53 (A) SPST-NO - 10 200 1.0 2.165" (55.0) 0.807" (20.5) 0.023" (0.60) -40 to 130 Hochfrequenz

KSK-1A52 (A) SPST-NO 15~70 50 350 0.5 2.181" (55.4) 0.826" (21.0) 0.023" (0.60) -40 to 130 Hohe Durchbruchspannung

KSK-1A85 (A) SPST-NO 15~55 100 1000 1.0 2.185" (55.5) 0.826" (21.0) 0.023" (0.60) -40 to 130
Vakuum, 

Hochspannung

KSK-1B85 (B) SPST-NO 15~55 100 1000 1.0 2.185" (55.5) 0.826" (21.0) 0.023" (0.60) -40 to 130
Vakuum, 

Hochspannung, Öffner

KSK-1E85 (E) Bistabil 30~55 100 1000 1.0 2.185" (55.5) 0.826" (21.0) 0.023" (0.60) -40 to 130 Hochstrom

KSK-C10

A  S TA N D E X  E L E C T R O N I C S  C O M PA N Y

Sonderaus-
führungen

(C) SPDT 60~80 100 500 3.0 3.390" (86.1) 1.350" (34.3) 0.040" (1.01) -40 to 130
Hochstrom,  
Wechsler

KSK-1A33 (A) SPST-NO 80~100 50 10000 3.0 3.110" (79.0) 2.047" (52.0) 0.019" (0.50) -40 to 130 Hochstrom

KSK-1A83 (A) SPST-NO 100~150 50 7500 3.0 3.212" (81.6) 2.102" (53.4)
2.490" (0.98) 
0.021" (0.54)

-20 to 130 Hochstrom, Flache Anschlüsse

KSK-1A69 (A) SPST-NO 95~170 50 10000 3.0 3.212" (81.6) 2.102" (53.4)
2.490" (0.98)
0.021" (0.54)

-40 to 130 Hochstrom, Flache Anschlüsse

KSK-1A54 (A) SPST-NO 25 500 1.5 3.212" (81.6) 2.102" (53.4) 0.051" (1.30) -40 to 130 Hochfrequenz

Reed Schalter



standexelectronics.com

Selection Guide

Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Arbeits­
bereich

Schaltlast Schaltspannung 
(V)

Schaltstrom 
(A)

Gesamtlänge 
(mm)

Glaslänge  
(mm)

Durchmesser  
Anschlüsse  

(mm)

Arbeits­
temperatur

Spezielle Merkmale Einhaltung

ORD 213

< 8 mm

(A) SPST-NO 10~40 1
24 VAC/ 

DC
0.1 1.409" (35.8) 0.275" (7.0) 0.011" (0.30) -40 to 125 Ultraminiatur

ORD 311 (A) SPST-NO 10~40 10
100 VAC/ 

DC
0.5 1.409" (35.8) 0.275" (7.0) 0.013" (0.33) -40 to 125

Ultraminiatur 
Lange Lebensdauer

ORD 211

9-14 mm

(A) SPST-NO 10~40 1
24 VAC/ 

DC
0.1 1.405" (35.7) 0.394" (10.0) 0.015" (0.40) -40 to 125 Ultraminiatur

ORD 219 (A) SPST-NO 10~40 10
100 VAC/ 

DC
0.5 1.744" (44.3) 0.472" (12.0) 0.019" (0.50) -40 to 125

Miniatur  
Hochleistung

ORD 312 (A) SPST-NO 10~40 30
200 VDC/ 
100 VAC

0.5 1.744" (44.3) 0.472" (12.0) 0.019" (0.50) -40 to 125
Hochspannung

Lange Lebensdauer

ORD 221 (A) SPST-NO 10~30 10
100VAC/ 

DC
0.3 1.740" (44.2) 0.512" (13.0)

0.014" (0.35)
0.024" (0.60)

-40 to 125
Miniatur 

Offset Kontakt

ORD 2221 (A) SPST-NO 10~30 10
100VAC/ 

DC
0.3 2.232" (56.7) 0.512" (13.0)

0.014" (0.35)
0.024" (0.60)

-40 to 125
Miniatur  

Offset Kontakt

ORD 228VL (A) SPST-NO 10~40 10
100 VAC/ 

DC
0.5 1.744" (44.3) 0.551" (14.0) 0.019" (0.50) -40 to 125

Miniatur  
Hochleistung

ORD 324 (A) SPST-NO 10~40 10
200 VDC/ 
150 VAC

0.5 1.744" (44.3) 0.551" (14.0) 0.019" (0.50) -40 to 125
 Universal
Miniatur

ORD 324H (A) SPST-NO 10~40 10
200 VDC/ 
150 VAC

0.5 2.232" (56.7) 0.551" (14.0) 0.019" (0.50) -40 to 125
Universal
Miniatur

ORT 551 (C) SPDT 10~30 3
30 VAC/ 

DC
0.2 2.208" (56.1) 0.551" (14.0) 0.019" (0.50) -40 to 125

Ultraminiatur
Transfer

ORT 551-1 (C) SPDT 10~30 3
30 VAC/ 

DC
0.2 2.169" (55.1) 0.551" (14.0) 0.019" (0.50) -40 to 125

Ultraminiatur
Transfer 

NC Anschluss Gerade

Reed Schalter



standexelectronics.com

Selection Guide

Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Arbeits­
bereich

Schaltlast Schaltspannung 
(V)

Schaltstrom 
(A)

Gesamtlänge 
(mm)

Glaslänge 
 (mm)

Durchmesser  
Anschlüsse  

(mm)

Arbeits­
temperatur

Spezielle Merkmale Einhaltung

ORD 2211

16-21 mm

(A) SPST-NO 20~40 50
100 VAC/ 

DC
0.5  

inrush 3
1.736" (44.1) 0.649" (16.5) 0.023" (0.60) -40 to 125 Lampenlast

ORD 2211H (A) SPST-NO 20~40 50
100 VAC/ 

DC
0.5  

inrush 3
2.244" (57.0) 0.649" (16.5) 0.023" (0.60) -40 to 125 Lampenlast

ORD 9215 (A) SPST-NO 10~50 10
100 VAC/ 

DC
0.4 1.736" (44.1) 0.068" (17.0) 0.019" (0.50) -40 to 125

Universal 
Miniatur

ORD 229 (A) SPST-NO 20~60 50
350 VDC/ 
300 VAC

0.7 ADC/ 
0.5 AAC

2.181" (55.4) 0.826" (21.0) 0.023" (0.60) -40 to 125 Hohe Durchbruchspannung

ORD 2210 (A) SPST-NO 15~60 50
200 VDC/
150 VAC

1.0 ADC/
0.7 AAC

2.181" (55.4) 0.826" (21.0) 0.023" (0.60) -40 to 125 Hochspannung

ORD 2210V (A) SPST-NO 20~60 100
350 VDC/
300 VAC

1.0 2.181" (55.4) 0.826" (21.0) 0.023" (0.60) -40 to 125
Vakuum 

Hochspannung

Reed Schalter
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Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Arbeitsbereich Schaltlast Schalt­
spannung 

 (V)

Schaltstrom 
(A)

Länge  
(mm)

Glaskörperlänge 
(mm)

Anschluss Verpackung Einhaltung

MK23-80

A  S TA N D E X  E L E C T R O N I C S  C O M PA N Y

SMD
Bare Glass

(A) SPST-NO 10~40 10 170 0.5
0.484" (12.30) 
0.525" (13.30)

0.275" L (7.0) 
0.070" D (1.80)

Gerade, 
Gull Wing

Tape & Reel

MK23-87 (A) SPST-NO 10~40 10 200 0.4
0.586" (14.9) 
0.653" (16.6)

0.393" L (10.0)
0.078" D (2.00)

Gull Wing

MK23-35 (A) SPST-NO 10~30 20 200 1.0
0.614" (15.60)
0.620" (15.75)
0.775" (19.90)

0.413" L (10.5) 
0.082" D (2.10)

Gerade, 
Gull Wing,

Gull Wing Lang
Tape & Reel

MK23-46 (A) SPST-NO 10~25 10 180 0.5
0.665" (16.90) 
0.730" (18.55)

0.472" L (12.0) 
 0.078 D (2.00)

Gerade, 
Gull Wing,

Gull Wing Lang
Tape & Reel

MK23-66 (A) SPST-NO 10~40 10 180 0.5
0.740" (18.80) 
0.772" (19.60) 
0.809" (20.55)

0.551" L (14.0) 
0.086" D (2.20)

Gerade, 
Gull Wing,

Gull Wing Lang
Tape & Reel

MK23-90 (C) SPDT 15~45 10 175 0.5
0.980" (24.9)  
1.019" (25.9)

0.551" L (14.0)
0.100" D (2.54)

Gerade,
Gull Wing

MK23-52 (A) SPST-NO 15~70 50 350 0.5
1.098" (27.90)
1.165" (29.60)

0.826" L (21.0) 
 0.108" D (2.75)

Gull Wing Tape & Reel

MK23-85 (A) SPST-NO 15~55 100 1000 1.0
1.098" (27.9)  
1.165" (29.6)

0.826" L (21.0)
0.108" D (2.75)

Gerade,
Gull Wing

Reed Schalter
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Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Arbeitsbereich Schaltlast Schalt­
spannung  

(V)

Schaltstrom 
(A)

Länge  
(mm)

Glaskörperlänge  
(mm)

Anschluss Verpackung Einhaltung

MK24

A  S TA N D E X  E L E C T R O N I C S  C O M PA N Y

SMD Montage

(A) SPST-NO
(B) SPST-NC

5~30 3 30 0.3
0.303" (7.70) 
0.276" (7.00)
0.217" (5.50)

0.197" L (5.00) 
0.087" W (2.20) 
0.063" H (1.60)

Gerade, 
Gull Wing,

J-Lead
Tape & Reel

MK31 (A) SPST-NO 5~30 3 30 0.3
0.272" (6.90) 
0.337" (8.55)

0.252" L (6.40) 
0.087" W (2.20) 
0.071" H (1.80)

J-Lead, 
Gull Wing

Tape & Reel

MK17 (A) SPST-NO 10~40 10 170 0.25
0.492" (12.50) 
0.484" (12.30)
0.382" (9.70)

0.335" L (8.50) 
0.083" W (2.10) 
0.083" H (2.10)

Gerade, 
Gull Wing,

J-Lead
Tape & Reel

MK16 (A) SPST-NO 10~60 10 200 0.5 0.614" (15.60) 
0.457" L (11.60)
0.091" W (2.30) 
0.091" H (2.30)

Gerade, 
Gull Wing

Tape & Reel

MK22 (A) SPST-NO 10~30 20 200 1.0
1.358" (34.50)
0.614" (15.60)  
0.768" (19.50)

0.457" L (11.60) 
0.116" W (2.95) 
0.091" H (2.30)

Gerade, 
Gull Wing,

Gull Wing Lang
Tape & Reel

MK15
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC*

10~60 10 200 0.5 0.768" (19.50)

0.630" L (16.00)
0.098" W (2.50)
0.098" H (2.50)
0.148" H (3.75)*

Gerade, 
Gull Wing

Tape & Reel

MK01
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

10~60 10 200 0.5 0.740" (18.80)
0.709" L (18.00) 
0.146" W (3.70) 
0.134" H (3.40)

J-Lead Tape & Reel

MK30 (A) SPST-NO 15~50 100 1000 1.0 1.126" (28.6)
0.886" L (22.50) 
0.138" W (3.50) 
0.138" H (3.50)

Gull Wing Tape & Reel

Reed Schalter
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Produkt Serientyp /
Marke

Funktionsart Messbereich an/aus 
(Gauss)

Versorgungsspannung
(VDC)

Stromversorgung Ausgang  
Kriechstrom Max   

(μA)

Ausgang  
Megavolt Typ. 

(mV)

Schnittfrequenz Arbeitstemperatur Kabellänge Einhaltung

MH04

Schraub
befestigung

Switch
Latch
Switch

37 / 31
22 / -23
35 / 25

2.5 - 3.5
3.0 - 24.0
3.0 - 24.0

2
4
4

1
10
10

100
185
185

340
800
800

-40 to 85 300, 500

MH21
Switch
Latch
Switch

37 / 31
22 / -23
35 / 25

2.5 - 3.5
3.0 - 24.0
3.0 - 24.0

2
4
4

1
10
10

100
185
185

340
800
800

-40 to 85 300, 500

MH32
Switch
Latch
Switch

37 / 31
22 / -23
35 / 25

2.5 - 3.5
3.0 - 24.0
3.0 - 24.0

2
4
4

1
10
10

100
185
185

340
800
800

-40 to 85 300, 500

Hall Effekt Sensoren



standexelectronics.com

Selection Guide

Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Arbeitsbereich Schaltlast Schaltspannung 
(V)

Schaltstrom
(A)

Kabellänge Glaskörperlänge 
(mm)

Kabelanschluss Verpackung Einhaltung

MK02/6

Durchgangs-
bohrung

(A) SPST-NO 3.5~5.5mm 10 170 0.5 n/a
0.945" L (24.00)  
0.350" W (8.90)  
0.303" H (7.70)

THT-Montage Menge

MK02/7 (A) SPST-NO 7.0~10.0mm 10 200 0.5 n/a
1.594" L (40.50)  
0.343" W (8.70)  
0.500" H (12.70)

THT-Montage Menge

MK06-4 (A) SPST-NO 10~60 10 170 0.5 n/a
0.470" L (12.06)  
0.130" W (3.30)  
0.240" H (6.20)

THT-Montage Menge

MK06-5
(A) SPST-NO  
(B) SPST-NC*

10~60 10 180 0.5 n/a
0.563" L (14.30)  
0.110" W (2.80)  

0.240" H (6.10-7.10*)
THT-Montage Menge

MK06-6
(A) SPST-NO  
(B) SPST-NC

10~60 10 180 0.5 n/a
0.679" L (17.24)  
0.130" W (3.30)  
0.280" H (7.10)

THT-Montage Menge

MK06-7 (A) SPST-NO 10~60 10 180 0.5 n/a
0.779" L (19.78)  
0.130" W (3.30)  
0.280" H (7.10)

THT-Montage Menge

MK06-8
(A) SPST-NO  
(C) SPDT

10~60 10 180 0.5 n/a
0.879" L (22.32) 
0.130" W (3.30)  
0.280" H (7.10)

THT-Montage Menge

MK06-10
(C) SPDT
(E) Bistabil*  

10~60 10
180

350-500*
0.5 n/a

1.122" L (28.50) 
0.150" W (3.81)  
0.325" H (8.26)

THT-Montage Menge

Reed Sensoren
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Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Arbeits­
bereich

Schaltlast Schaltspannung 
(V)

Schaltstrom
(A)

 Kabellänge Glaskörperlänge 
(mm)

Kabelanschluss Verpackung Einhaltung

MK02

Schraub
befestigung

(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

4.5~15mm 10 200 0.5
(200, 300, 500,  

1000, 1500, 2000,  
3000, 5000)

1.276" L (32.40) 
0.661" W (16.80) 
0.394" H (10.00)

Kabel, Rund Großverpackung

MK04
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

10~60 10 400 0.5
(200, 300, 500,  

1000, 1500, 2000,  
3000, 5000)

0.906" L (23.00)
0.547" W (13.90)  
0.232" H (5.90)

Flachbandkabel,  
Rundkabel, Rund

Großverpackung

MK05
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

10~60 10 400 0.5
(200, 300, 500,  

1000, 1500, 2000,  
3000, 5000)

0.906" L (23.00)
0.764" W (19.40) 
0.232" H (5.90)

Flachbandkabel,  
Rundkabel, Rund

Großverpackung

MK13
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC

10~60 10 400 0.5
(200, 300, 500,  

1000, 1500, 2000,  
3000, 5000)

0.906" L (23.00)  
0.547" W (13.90) 
0.232" H (5.90)

Flachbandkabel,  
Rundkabel, Rund

Großverpackung

MK21
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

10~60 100 1000 1.0
(500, 1000, 1500,
2000, 3000, 5000)

1.122" L (28.50) 
0.748" W (19.00)  
0.246" H (6.25)

Kabel, Rund Großverpackung

MK26
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

10~60 100 1000 1.0
(200, 300, 500,  

1000, 1500, 2000,  
3000, 5000)

1.260" L (32.00)  
0.394" W (10.00) 
0.236" H (6.00)

Kabel, Rund Großverpackung

MK27 (A) SPST-NO 10~60 100 1000 1.0 (500)
1.969" L (50.00)  
0.787" W (20.00)  
0.394" H (10.00)

Kabel, Rund Großverpackung

MK28
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

Exact 10 175 0.5 (500)
1.000" L (25.40) 
0.750" W (19.05)  
0.250" H (6.35)

Kabel, Rund Großverpackung

Reed Sensoren
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Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Arbeits­
bereich

Schaltlast Schalt­
spannung  

(V)

Schaltstrom  
(A)

 Kabellänge Glaskörperlänge 
(mm)

Kabelanschluss Verpackung Einhaltung

MK11 
Edelstahl

Gewindehülse

(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

10~60 10 200 0.5
(200, 300, 500,  

1000, 1500, 2000,  
3000, 5000)

0.984" L (25.00) x 
M5 x 0.020" Thread (0.50)

0.984" L (25.00) x 
M5 x 0.049" Thread (1.25)

Flachbandkabel, 
Rundkabel, Rund

Menge

MK11 
Plastik

(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

10~60 100 1000 1.0
(200, 300, 500,  

1000, 1500, 2000,  
3000, 5000)

0.984" L (25.00) x  
M5 x0.049" Thread (1.25)

Flachbandkabel, 
Rund

Menge

MK11/B 
Messing

(A) SPST-NO
(B) SPST-NC

10~60 100 1000 1.0
(200, 300, 500,  

1000, 1500, 2000,  
3000, 5000)

1.496" L (38.00) x M6

1.496" L (38.00) x  
M10 x 0.039" Thread (1.00)

1.496" L (38.00) 
M10 x 0.039" Thread (1.00)

Flachbandkabel, 
Rund

Menge

MK03

Zylindrisch

(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

10~60 10 400 0.5
(200, 300, 500,  

1000, 1500, 2000,  
3000, 5000)

1.004" L (25.50) x 
0.232" D (5.90)

Flachbandkabel, 
Rundkabel, Rund

Menge

MK07
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC

10~60 10 200 0.5
(200, 300, 500,

1000, 1500)
1.555" L (39.50) x  
0.260" D x (6.60)

Flachbandkabel, 
Rund

Menge

MK14
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

10~60 10 400 0.5
(200, 300, 500,

1000, 1500)
1.004" L (25.50) x  

0.157" D (4.00)
Flachbandkabel, 

Rund
Menge

MK08
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

10~60 60 400 1.0
(200, 300, 500,

1000, 1500)
3.937" L (100.00) x  

0.709" D (18.00)
Flachbandkabel, 

Rund
Menge

MK18 (A) SPST-NO 10~60 10 200 0.5
(100, 200, 300,  

500, 1000, 1500)
0.669" L (17.00) x 
0.197" D x (5.00)

Flachbandkabel, 
Rund

Menge

MK20/1 (A) SPST-NO 10~60 10 30 0.25
(100, 200,
300, 500)

0.295" L (7.50) x 
0.118" D (3.00)

Flachbandkabel, 
Rund

Menge

MK20/2 (A) SPST-NO 10~30 3 30 0.25
(100, 200,
300, 500)

0.394" L (10.00) x 
0.106" D (2.70)

Flachbandkabel, 
Rund

Menge

Reed Sensoren
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Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Arbeits­
bereich

Schaltlast Schaltspannung 
(V)

Schaltstrom  
(A)

Gesamtlänge  
(mm)

Glaskörperlänge 
(mm)

Kabelanschluss Verpackung Einhaltung

MK23-35

SMD
Bare Glass

(A) SPST-NO 10~30 20 200 1.0
0.614" (15.60)
0.620" (15.75)
0.776" (19.70)

0.413" L (10.50) 
0.087" D (2.20)

Gerade 
Gull Wing

Gull Wing Lang
Tape & Reel

MK23-46 (A) SPST-NO 10~40 10 200 0.5
0.673" (17.10) 
0.701" (17.80)

0.472" L (12.00) 
0.079" D (2.00)

Gerade 
Gull Wing

Gull Wing Lang
Tape & Reel

MK23-52 (A) SPST-NO 15~70 50 350 0.5 1.154" (29.30)
0.827" L (21.00) 
0.108" D (2.75)

Gull Wing Tape & Reel

MK23-66 (A) SPST-NO 10~40 10 180 0.5
0.752" (19.10) 
0.772" (19.60) 
0.799" (20.30)

0.551" L (14.00) 
0.087" D (2.20)

Gerade 
Gull Wing

Gull Wing Lang
Tape & Reel

MK23-80 (A) SPST-NO 10~40 10 170 0.5
0.492" (12.50) 
0.512" (13.00)

0.276" L (7.00) 
0.071" D (1.80)

Gerade 
Gull Wing

Tape & Reel

MK23-85 (A) SPST-NO 15~55 100 1000 1.0 1.154" (29.30)
0.827" L (21.00) 
0.108" D (2.75)

Gerade 
Gull Wing

Tape & Reel

MK23-87 (A) SPST-NO 10~40 10 200 0.4
0.594" (15.10)  
0.614" (15.60)
0.646" (16.40)

0.394" L (10.00) 
0.079" D (2.00)

Gerade 
Gull Wing

Gull Wing Lang
Tape & Reel

MK23-90 (C) SPDT 15~45 10 175 0.5
0.980" (24.90)
1.000" (25.40)

0.551" L (14.00) 
0.100" D (2.54)

Gerade 
Gull Wing

Tape & Reel

MK33 (A) SPST-NO 10~40 10 100 0.5 0.707" (17.95)
0.551" L (14.00)
0.087" D (2.20)

Tape & Reel

Reed Sensoren
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Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Arbeits­
bereich

Schaltlast Schaltspannung 
(V)

Schaltstrom  
(A)

Gesamtlänge  
(mm)

Glaskörperlänge 
(mm)

Kabelanschluss Verpackung Einhaltung

MK30

SMD  
Montage

(A) SPST-NO 5~50 100 1000 1.0 1.126" (28.60)
0.886" L (22.50) 
0.138" W (3.50) 
0.138" H (3.50)

Gull Wing Tape & Reel

MK01
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC
(C) SPDT

10~60 10 200 0.5 0.740" (18.80)
0.709" L (18.00) 
0.146" W (3.70) 
0.134" H (3.40)

J-Lead Tape & Reel

MK15
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC*

10~60 10 200 0.5 0.768" (19.50)
0.098" W (2.50)
0.098" H (2.50)
0.148" H (3.75)*

Gerade 
Gull Wing

Tape & Reel

MK16 (A) SPST-NO 10~60 10 200 0.5 0.614" (15.60) 
0.457" L (11.60)
0.091" W (2.30) 
0.091" H (2.30)

Gerade 
Gull Wing

Tape & Reel

MK17 (A) SPST-NO 10~40 10 170 0.25
0.492" (12.50) 
0.484" (12.30)
0.382" (9.70)

0.335" L (8.50) 
0.083" W (2.10) 
0.083" H (2.10)

Gerade 
Gull Wing

J-Lead
Tape & Reel

MK22 (A) SPST-NO 10~30 20 200 1.0
1.358" (34.50)
0.614" (15.60)  
0.768" (19.50)

0.457" L (11.60) 
0.116" W (2.95) 
0.091" H (2.30)

Gerade 
Gull Wing

Gull Wing Lang
Tape & Reel

MK24
(A) SPST-NO
(B) SPST-NC

5~30 3 30 0.3
0.303" (7.70) 
0.276" (7.00)
0.217" (5.50)

0.197" L (5.00) 
0.087" W (2.20) 
0.063" H (1.60)

Gerade 
Gull Wing

J-Lead
Tape & Reel

MK31 (A) SPST-NO 5~30 3 30 0.3
0.272" (6.90) 
0.337" (8.55)

0.252" L (6.40) 
0.087" W (2.20) 
0.071" H (1.80)

J-Lead 
Gull Wing

Tape & Reel

Reed Sensoren
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Produkt Serientyp /
Marke

Kontakt Form ( ) 
Konfiguration

Switch 
Model

Schaltlast Schaltspannung 
(V)

Schaltstrom  
(A)

Kabellänge Gesamtabmessung (mm)  
Gewindesteigung x L

Schaft (Schwimmer) 
Material

Befestigung Einhaltung

KSS

Einstufige Level 
Sensoren 

(A) SPST-NO 
(B) SPST-NC

100 400 1.0 n/a
2.760" L (70.10) x  

Ø1.469" (37.3)
PP 

(PP)
Horizontal

LS01
(A) SPST-NO 
(B) SPST-NC 
(C) SPDT

66 
85 
90

100 400 1.0
500 

1000 
5000

1.673" L (72.50) x  
M8 x0.049" Thread (1.25)

PA, PP 
(PA, PP, NBR)

Vertikal

LS02
(A) SPST-NO 
(B) SPST-NC 
(C) SPDT

66 
85 
90

100 400 1.0
500 

1000 
5000

2.854" L (72.50) x  
M10 x0.039" Thread (1.00)

PA, PP 
(PA, PP, NBR)

Vertikal

LS02(S)
(A) SPST-NO 
(B) SPST-NC 
(C) SPDT

66 
85 
90

100 400 1.0
500 

1000 
5000

2.953" L (75.00) x  
M10 x0.039" Thread (1.00)

SS
(SS)

Vertikal

LS03
(A) SPST-NO 
(B) SPST-NC 
(C) SPDT

66 
85 
90

100 400 1.0
500 

1000 
5000

3.268" L (83.00) x  
M16 x0.079" Thread (2.00) 

PA, PP
(PA, PP)

Horizontal

LS04

Einstufige/ 
Mehrstufige 

Level Sensoren

(A) SPST-NO 
(B) SPST-NC 
(C) SPDT

66 
85 
90

100 400 1.0
500 

1000 
5000

3.150"-9.843" L  
(80.00-250.00) x  

M10 x0.059" Thread (1.50) 

PP 
(PP, NBR)

Vertikal

LS05
(A) SPST-NO 
(B) SPST-NC 
(C) SPDT

66 
85 
90

100 400 1.0
500 

1000 
5000

3.150"-78.74" L  
(80.00-2000) x  

M10-30 x0.049" Thread (1.25)

SS 
(PA, PP, NBR or SS)

Vertikal

Level Sensoren
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Produkt Serientyp /
Marke

Verpackung / 
Befestigung

Kontakt­
form

Nenn­
leistung  
Max (W)

Schalt­
spannung  
Max (VDC)

Schaltstrom 
Max (A)

Transport­
strom  

Max (A)

Isolations­
spannung
Min (VDC)

Isolations­
widerstand

Min (Ω)

Spulenwiderstand 
Min-Max

(Ω)

Spulen­
spannungen

(V)

Optionen und
Features

Highlights und  
Zertifikate

BE

Standard Relais

Vergossen /
THT

1-5A 
2 (B,C)

100 1,000 1.0 2.5 2,500 10^13 140-8,000 5, 12, 24
Kunstoff / Metall Gehäuse

Viele Pin-outs
Bis zu 5 Schließer möglich

DIL Vergossen /
THT

1-4A
1 (B,C)
2 (A,C)

10 500 0.5 1.0 1,000 10^11 500-10,000 5, 12, 24

Magnetische Abschirmung
Spule bis 11kΩ   

Isolationsspannung 4.25kVDC

DIP
Umspritzt /  

THT
1 (A, B, C)

2A
10 500 0.5 1.0 1,000 10^10 500-2,000

3, 5, 
12, 15, 24

Isolationsspannung 4kVDC
Kompatibles Dual-In-Line 

Relais

BE/MRE

Hochspannung  
& hohe Isolation 

Vergossen /
THT

1A
2A

100 1,000 1.0 2.5 6,000 10^14 70-1,400 5, 12, 24
Kunstoff / Metall Gehäuse

Hohe Kriechstrecke / Abstand

H
Umspritzt /  
Open Frame

1 (A, B) 50 10,000 3.0 5.0 15,000 10^14 180-700 12, 24

HE Vergossen /
THT, Kabel

1 (A, B)
2A

50 10,000 3.0 5.0 15,000 10^13 50-1,500 5, 12, 24
Kriechstrecke

> 26 mm 

HI
Open Frame/ 

THT
1A 100 1,000 1.0 2.5 3,000 10^14 140-3,000 5, 12 Hoher Isolationswiderstand

HM Vergossen /
THT

1 (A, B) 50 10,000 3.0 5.0 15,000 10^13 10-1,650 5, 12, 24
Kriechstrecke

> 32 mm 

KT
Umspritzt /
SMD, THT

1A 100 1,000 1.0 2.5 4,000 10^11 65-1,800 3, 5, 12, 24
Isolation 7kvDC

Hohe Kriechstrecke / Abstand   
Tape & Reel  

LI Vergossen /
THT

1A 100 1,000 1.0 2.5 4,200 10^12 150-2,000 5, 12, 24
Isolation 7 kVDC 

Hohe Kriechstrecke / Abstand

SHV
Umspritzt /

THT
1A 100 1,000 1.0 2.5 4000, 10^10 140-2,000 5, 12, 24

Flyback diode
 Int. mag Schirmung

Reed Relais
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Produkt Serientyp /
Marke

Verpackung / 
Befestigung

Kontakt­
form

Nenn­
leistung  
Max (W)

Schaltspannung  
Max (VDC)

Schaltstrom 
Max (A)

Transportstrom  
Max (VDC)

Isolations­
spannung
Min (VDC)

Isolations­
widerstand

Min (Ω)

Spulenwiderstand 
Min-Max

(Ω)

Spulen­
spannungen

(V)

Optionen und
Features

Highlights und  
Zertifikate

CRF

Hochfrequenz

Keramik /  
SMD

1A 10 170 0.5 1.0 210 10^10 70-150 3, 5

7GHz <40ps Anstiegszeit, 
10μV Thermal Offset, Mag­

netische Abschirmung, 
Wellenwiderstand Z = 50Ω  

HF Vergossen /
THT

1 (A, B), 
2A

25 500 1.5
5.0 A

@30 MHz
9,000 10^11 40-1,000 5, 12, 24

Elektrostatische und Mag­
netische Abschirmung  

SIL RF Umspritzt /
THT

1A 10 200 0.4 0.5 230 10^9 500-1,000 5, 12
High RF 1GHz

Wellenwiderstand Z = 50Ω 

CRR

High 
Density
Boards

Umspritzt /  
SMD

1A 10 170 0.5 1.0 210 10^11 70-150 3, 5

BGA 
Magnetische Abschirmung

Tape & Reel  

MS
Umspritzt /  

THT
1A 10 200 0.5 1.0 225 10^10 280-700 5, 12

Freilaufdiode
Mikro SIL Reed Relais  

SIL
Umspritzt /  

THT
1 (A, B, C) 10 500 0.5 1.0 1,000 10^10 200-2,000

3, 5, 12,  
15, 24

Freilaufdiode
Magnetische Abschirmung

SHV
Umspritzt /  

THT
1A 100 1,000 1.0 2.5 4,000 10^10 140-2,000 5, 12, 24

Freilaufdiode
Magnetische Abschirmung

UMS
Umspritzt /  

THT
1A 10 170 0.5 1.0 210 10^10 400-500 5

Ultraminiatur Single-In-
Line Relais, Magnetische 

Abschrimung, 
Freilaufdiode  

RM05-8A-SP
Umspritzt /  

THT
8A + Schie­
beregister

10 170 0.5 0.5 210 10^10 8x500
5 

(3.3 driver)

Relaistreiber MAX4823 mit 
internen Schutzdioden,

Kompaktes Gehäuse

RM05-8A-SP Relais Module 
Umspritzt /  

THT
8A + Schie­
beregister

10 170 0.5 0.5 210 10^10 8x500
5 

(3.3 driver)

Relaistreiber MAX4823 mit 
internen Schutzdioden,

Kompaktes Gehäuse  

Reed Relais



standexelectronics.com

Selection Guide

Produkt Serientyp /
Marke

Beschreibung Verpackung / 
Befestigung

Kontakt­
form

Nenn- 
leistung 
Max (W)

Schaltspan­
nung  

Max (VDC)

Schaltstrom 
Max (A)

Transport­
strom  

Max (VDC)

Durchbruch­
spannung
Min (VDC)

Isolations­
widerstand

Min (Ω)

Spulenwider­
stände 

 Min-Max (Ω)

Spulen­
spannung 

(V)

Optionen und
Features

Highlights und 
Zertifikate

BE

Sonderaus-
führungen

Bistabil - verharren übli­
cherweise ohne jeglichen 

Energieeintrag in der zuletzt 
gesetzten Position. Ein 

Umschalten erfolgt durch das 
Anlegen eines umgekehrt 
gepolten Magnetfeldes.  

Vergossen / 
THT

1E 10 500 0.5 1.5 2,000 10^11 850-5,000 5-12

Bistabil,  
2 Spuleneingänge,  

Metallgehäuse,
Magnetische  
Abschirmung  

BT/BTS

Thermospannungsarm - 
Spezieller Innenaufbau 
für eine extrem kleine 

Thermospannung <1μV 
bei 100% Einschaltdauer  

Vergossen / 
THT

2A 100 1,000 1.0 2.0 1,500 10^11 350-5,000 5, 12, 24

Thermal Offset <1μV, 
Magnetische  
Abschrimung, 

Spezielle Pin-Outs  

NP-CL / 
DIL-CL

Current Loop 
Relais die bereits in 

einem Bereich von Milli­
ampere reagieren.  

Vergossen / 
THT

1A 5 100 0.5 1 100 10^9 4-9
Pull-In  

in  
mA range

Magnetische  
Abschirmung
Optional mit  

2 Spulen  

SPL Kundenspezifische -  
auf Anfrage  

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

SHC
Transportstrom 

Speziell entwickelte Re­
lais für höhere Ströme  

Umspritzt /
THT

1A 50 (120) 150 2.0
5.0  

(7.0 as  
a pulse)

250 10^9 140-2,000 5, 12, 24

Isolationsspannung 
4kVDC, Magne­

tische Abschrimung, 
Alternative für das 

Quecksilberschalten 

MRX

Eigensicher 
Zertifiziert für explo­

sive Umgebungen und 
Gefahrenstellen  

Umspritzt /
THT

1 (A,B) 10 200 0.5 1.0 1,500 10^10 280-700 5, 12

Spezielle Pin-Outs, 
Ex-Zulassung 

für eigensicherer 
Stromkreis  

DIP/SIL

Geringer Stromverbrauch 
- Hoher Spulenwiderstand 

im Vergleich zum Stan­
dard, daher wird weniger 

Strom benötigt  

Vergossen / 
THT

1A 10 200 0.5 1 200 10^9 1,000-2,000 5, 12
Magnetische  
Abschirmung,  
Freilaufdiode  

Reed Relais
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Produkt Serientyp /
Marke

Gehäuse 
 (Pinanzahl)

Schaltkreis  
(Kontaktform)

Lastspannung DC 
oder Spitzenlast AC   

(V)

Laststrom
Max (mA)

LED-Betrieb­
strom

Max (mA)

Einschalt­
widerstand

Max (Ω)

Ausgangs
kapazität

(pF)

Off-State 
Leckstrom 

(µA)

I/O Isolations­
spannung (V)

Einhaltung

SMP-21

Geringe 
Kapazität

SOP (4, 8)
SPST-NO (1 FORM A)
DPST-NO (2 FORM A)

0~40 250 3.0 1.25 13 10 nA 1500

SMP-23 SOP (4, 8)
SPST-NO (1 FORM A)
DPST-NO (2 FORM A)

0~250 170 3.0 15 37 10 nA 1500

SMP-30

Standard Relais

SOP (4, 8)
DIP, SMD (4, 6, 8)

SPST-NO (1 FORM A)
DPST-NO (2 FORM A)

0~400 120 3.0 24 52 1
1500
3750

SMP-31
SOP (4, 8)
DIP, SMD (4, 6, 8)

SPST-NO (1 FORM A)
DPST-NO (2 FORM A)

0~350 130 3.0 24 55 1
1500
3750

SMP-37
SOP (4, 8)
DIP, SMD (4, 6, 8)

SPST-NO (1 FORM A)
DPST-NO (2 FORM A)

0~60 550 3.0 1.6 45 1
1500
3750

SMP-45
SOP (4, 8)
DIP, SMD (4, 6, 8)

SPST-NO (1 FORM A)
DPST-NO (2 FORM A)

0~60 200 3.0 14 1.3 1
1500
3750

SMP-74
SOP (4, 8)
DIP, SMD (4, 6, 8)

SPST-NC (1 FORM B)
DPST-NC (2 FORM B)

0~400 90 3.0 30 1.3 1 1500

SMP-38

Hochspannung 
>600V

SOP (4, 8)
DIP, SMD (4, 6, 8)

SPST-NO (1 FORM A)
DPST-NO (2 FORM A)

0~600 80 3.0 60 47 1
1500
3750

SMP-40 DIP, SMD (6) SPST-NO (1 FORM A) 0~1500 45 5.0 300 83 10 3750

SMP-36

Hoher Strom
>1A

DIP, SMD (6) SPST-NO (1 FORM A) 0~60 2.5 A 3.0 0.1 470 1 3750

SMP-47
SOP (4, 8)
DIP, SMD (4, 6, 8)

SPST-NO (1 FORM A)
DPST-NO (2 FORM A)

0~80 1.5 A 3.0 0.16 220 1
1500
3750

Solid State Relais
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Produkt Serientyp /
Marke

Beschreibung Ausgang Verpackung / 
Befestigung

Isolations­
spannung Ein­
gang/Ausgang 

Min (VDC)

Kriechstrecke, 
Luftweg I/O  

Min (mm)

Stromübersetzu­
ngsverhältnis 

Ic/If (if = 10mA)  
Min (A)

Übertragungs­
frequenz bis zu  

(KHz)

Isolations­
widerstand Ein­
gang / Ausgang 

bis zu (Ω)

Umgebungs­
temperatur

(Cº)

Optionen und 
Features

Highlights und 
Zertifikate

521

Sonderaus-
führungen

Stabile Optokoppler mit einer 
hohen Kriechstrecke von 25.4mm 
und einer Isolation von 6,000 VDC  

Transistor
Vergossen / 

THT
6,000 24.5 0.5 50 10^13 -40 to 85

Hohe  
Kriechstrecke

528
Zwei Optokoppler in einem Ge­
häuse mit einer hohen Isolation 

von 10,000 VDC 

Two  
Transistors

Vergossen / 
THT

10,000 42 0.9 50 10^13 -40 to 85
Zwei Optokop­
pler in einem 

Gehäuse

530
Schlankes Gehäuse mit einer 

extra hohen Isolation zwischen 
10,000 und 22,000 VDC  

Transistor
Vergossen / 

THT
10,000- 
20,000

34 0.5 50 10^13 -40 to 85
Extra hohe 

Spannungs­
isolation

522

Eigensicher

Kompaktes Gehäuse mit Kriech­
strecke von 12 mm und einer 
Isolationsspannung von Min 

4kVDC  

Transistor
Vergossen / 

THT
4,000 12 0.5 85 10^12 -40 to 85

Kompaktes 
Gehäuse

525

Kompaktes Gehäuse mit Kriech­
strecke von 14.5mm und einer 
Isolationsspannung von Min 

4kVDC  

Two
Transistor

Vergossen / 
THT

4,000 14.5 0.5 50 10^12 -40 to 85
Kompaktes 
Gehäuse

535

Optokoppler mit Darlington- 
Ausgang und Stromüber­

setzungsverhältnis Min 300%   Darlington
Vergossen / 

THT
4,000 14.5 3.0 2 10^13 -40 to 85

Hohes 
Stromüber­

setzungsver­
hältnis

 

567

Optokoppler Schmitt Trigger  
als Ausgang stellt eine Übertra­

gungsfrequenz bis zu  
500kHz sicher  

Schmitt 
Trigger

Vergossen / 
THT

4,000 14.5 - 500 10^13 -20 to 85
Schnelle 

Schaltzeit

Optokoppler 
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